四川省第四人民医院智慧病房建设项目采购需求文件
1、 项目申请理由
为进一步优化患者住院就医体验、提升医院临床护理服务质量、强化病房信息化精细化管理、全方位筑牢住院患者医疗安全防线，我院专项推进智慧病房建设项目。本项目主要围绕病房智能化升级、软硬件部署、配套施工落地等核心内容建设，全面提升住院诊疗服务水平。现拟针对我院智慧病房建设项目开展市场调研工作。
2、 项目预算情况
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3、 参数配置要求或技术服务要求
1.项目清单
	建设清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1. 
	智慧病房IP呼叫对讲系统
	1
	套
	

	2. 
	信息展示嵌入式软件
	1
	套
	

	3. 
	智慧病房电子白板系统
	1
	套
	

	4. 
	数据同步服务软件
	1
	套
	

	5. 
	护士站主机
	4
	台
	

	6. 
	病床分机
	205
	台
	

	7. 
	病房门口屏
	78
	台
	

	8. 
	走廊显示屏
	18
	台
	

	9. 
	护理白板
	4
	台
	

	10. 
	卫生间紧急呼叫按钮
	78
	个
	

	11. 
	物联网生命体征检测
	4
	台
	

	12. 
	摇臂支架
	4
	台
	

	13. 
	床旁屏
	4
	台
	

	14. 
	吊牌型蓝牙电子标签
	16
	台
	



2.项目建设要求
1. 护士站主机：≥15.6英寸工业级高清显示屏，采用全贴合钢化玻璃面板，钢化玻璃厚度≥1mm； 屏幕分辨率≥1920×1080，显示亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°；Android 13及以上医用定制加固系统；≥四核2.0GHz高性能处理器，GPU≥双核1.0GHz，NPU算力≥1.0T；配置≥2GB运行内存≥32GB存储；内置高性能Wi-Fi、蓝牙双无线模块；配置1路RJ45以太网接口，支持10/100Mbps自适应有线传输；集成工业级硬件看门狗；采用G+G强化电容触控方案，支持10点高精度电容触控；采用蓝牙无线通话手柄，手柄更换无需适配调试；手柄配备智能状态指示灯，支持充电亮灯提示，接收呼叫请求时自动亮灯提醒；手柄支持磁吸触点式便捷充电，单次充满可支持连续通话≥30分钟；话机底座支持0°~180°角度自由调节；整机采用医用抗菌铝合金材质；支持数字孪生功能扩展，可实现患者体态、跌倒、生命体征、输液等状态实时抓取、智能提醒与异常预警。支持发送通知信息至电子工牌；支持远程音量调节、远程软件安装升级、远程开关机控制、远程桌面操作，实现集中化智能运维管理；支持与门禁、报警灯、电子床牌、护理大屏等病区设备统一联动；内置医用专用边缘计算单元，本地可独立完成 AI 分析、呼叫处理、数据存储，不依赖服务器；设备内置物联网网关，可实时接收无线呼叫信息；接入现有系统或与现有系统互联互通实现统一管理；
2. 病房门口屏：全贴合钢化玻璃面板，支持医院消毒级擦拭清洁，整机厚度＜15mm；搭载≥15.6 英寸工业级高清显示屏，采用全贴合钢化玻璃面板，钢化玻璃厚度≥1mm；屏幕分辨率≥1080×1920，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°；搭载≥四核 2.0GHz处理器，GPU≥双核 1.0GHz，NPU 算力≥1.0T；配置≥2GB 运行内存≥16GB 存储；配置1路以太网接口；内置高性能 Wi-Fi + 蓝牙双无线模块，蓝牙≥5.0，支持蓝牙专用于智能体温计、血氧仪、血压计等医用监测设备连接；网络故障时自动切换无线应急模式，保障科室业务不间断；集成工业级烧录按键与快捷重启按键；采用 G+G 强化电容触控方案；内置高灵敏度拾音麦克风；标配呼叫手柄插口、紧急呼叫插口、提示灯接口、电源接口、有线网络接口，接口配置齐全；搭载 Android 13 及以上医用定制加固系统；设备两侧内嵌 RGB 智能氛围门灯，灯光颜色支持自定义编辑；支持数字孪生展示功能扩展，可实现患者体态识别、跌倒监测、生命体征、输液状态等数据实时抓取、智能提醒与异常预警；集成工业级硬件看门狗，支持设备运行异常、故障死机时自动重启，保障设备持续稳定在线；接入现有系统或与现有系统互联互通实现统一管理；
3. 病床分机：医用级窄边框一体化设计，支持医院消毒级擦拭清洁，嵌入式安装，外露边框厚度＜9mm；屏幕尺寸≥8英寸，采用全贴合钢化玻璃面板，钢化玻璃厚度≥1mm；分辨率≥1280×800，屏幕亮度≥300cd/m²，可视角度≥178°，支持夜间智能自动休眠，触控点击极速唤醒；搭载≥四核处理器，主频≥1.3GHz，≥1GB RAM 运行内存≥8GB ROM ；配置1路以太网接口；内置双频高性能 Wi-Fi 与蓝牙模块，蓝牙≥5.0；集成工业级烧录按键与快捷重启按键；采用 G+G 强化电容触控方案；配备双路拾音麦克风；内置≥1.5W 高保真降噪扬声器；搭载 Android 10 及以上医用定制化系统；标配手柄接口、电源接口、有线网络接口、门灯接口、卫生间紧急呼叫器接口；支持数字孪生功能扩展，可实现患者体态识别、跌倒监测、生命体征、输液状态等数据抓取、智能提醒与异常预警；内置医用物联网边缘计算模块，可与智能输液器、电子血压计、血糖仪、血氧仪、智能体温计等医疗监测设备无缝对接，实现数据实时采集、本地缓存、断网续传，并加密上传至平台服务器；支持与电子工牌无线通讯，具备定位及消息通知功能；设备断网后可自动切换至物联网模式，具备呼叫提醒、取针提醒、换药液提醒、输液提示、紧急呼叫提醒、卫生间呼叫提醒与紧急增援提醒功能；接入现有系统或与现有系统互联互通实现统一管理；
4. 走廊显示屏：系统版本：≥Android 11，安装方式：悬挂式，安装于走廊区域，规格：智能双面LED数码显示屏，CPU：四核  主频≥1.8GHz，存储：≥2G RAM/≥8G ROM，喇叭：3W 双声道，连接方式：WiFi/蓝牙，接口：支持音频视频输出口
5. 生间防水紧急呼叫按钮：采用抗菌材质，满足医院消毒级清洁要求；防护等级≥IP68；配备 150mm 拉绳；醒目大按键，求助按键面积≥面板总面积 70%；通过两芯线与病房门口机连接；壁挂式安装于卫生间墙面；抗冲击性能：≥IK08 级；拉绳抗拉强度≥50N，反复拉伸寿命≥10 万次；拉绳断裂拉力≤100N；按键行程 2.5mm±0.3mm，按压力度 5N～10N；按压寿命≥50 万次；支持 1200 米内信号无衰减（特性阻抗 120Ω）；面板厚度≤15mm，边缘圆角≥3mm；接入现有系统或与现有系统互联互通实现统一管理；
6. 护理白板：采用医用级铝合金一体化机身；表面经超抗菌涂层处理，抗菌率≥99%；配备前置推拉门设计，隐藏式前置接口布局；搭载 Android 12 及以上医用定制加固护理专用系统，配备≥65 英寸显示屏，全钢化高防爆防眩光玻璃面板 ；屏幕分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz；可视角度≥178°；屏幕亮度支持自动感光调节（100cd/㎡-300cd/㎡）；搭载≥8核处理器；配置≥4GB 运行内存 +≥32GB 存储；20 点触摸；内置 2×10W/8Ω 扬声器；内置双频高性能 Wi-Fi（2.4G+5G）、蓝牙模块与有线 LAN，支持无线投屏功能；配置 1 路 RJ45 以太网接口；≥1 路 RJ45、≥1 路 SPDIF OUT、≥1 路 Earphone OUT、≥2 路 Touch USB、≥3 路 HDMI IN、≥1 路 USB3.0、≥4 路 USB2.0、≥1 路 TF CARD、≥1 路 RS232、≥1 路 TYPE-C；支持分区显示病人一览表、工作日志、科室宣教视频、科室公告、交接班事宜、医生排班等各类医护信息；集成工业级硬件看门狗模块；支持自动统计护理任务完成率、交接班时长、护理提醒响应率、信息发布覆盖率等数据，生成可视化报表，支持导出 Excel/PDF 格式，为护理管理决策提供数据支撑；接入现有系统或与现有系统互联互通实现统一管理；
7. 床旁交互终端：主体材质：ABS+PC+UV，屏幕规格：15.6寸/FHD1920*1080P，CPU：MTK8783/8核，存储：2G RAM/32G ROM，摄像头：前置800万像素，连接方式：WiFi/蓝牙/NFC，电源供电：12V2A，操作系统：Android8.1，触摸屏：10点电容式触摸，LCD屏：13.3"高清IPS屏 ，可视区：293.76(H)x165.24(V) ，可视角度：80/80/80/80(L/R/U/D)
8. 床旁交互终端可伸缩支架：负载：0.5-4KG，只要材质：铝合金，臂长：1094mm，延长臂：左右摆动180度，升降臂：左右旋转370度，升级幅度：升5度降55度,上下升降387mm，拉手转动：365度转动
，平板倾仰角：上30度，下90度，平板安装孔位：75*75mm or 100*100mm
，布线槽：全隐藏式（铝合金），安装方式：壁挂式，净重：4.5kg
9. 生命体征探测雷达：工作温度：-10℃ ~ 45℃；4.存储温度： -20℃ - 85℃；5.工作湿度：5% - 95%；存储湿度：5% - 95%；安装方式：嵌入式顶装；防护等级：IP54（安装后防护等级）；供电要求：POE供电；10.功耗：平均功耗＜4.3W；通信接口：POE；工作频段：60GHz-64GHz；带宽：4GHz；调频连续波 FMCW；发射功率：11dBm；天线收发数：4T4R；在不侵犯隐私的情况下持续监测人员生命体征，实现对人的心率、呼吸、体动、在床/离床、睡眠等数据实时非接触式监测，并可将数据共享。
10. 医护工牌：具备NFC功能，具备语音库芯片，支持语音提醒，软件功能：实现电子工牌显示信息的编辑与更新，保障身份信息精准有效；搭载高精度定位模块，支持人员位置实时追踪与轨迹留存生成巡房记录；具备呼叫信息智能推送提醒能力。显示功能：显示内容支持人员姓名、工号、职称等信息，支持显示内容定制，支持显示护士人像照片。提醒功能：支持危机值、支持查房提醒，电池：3.7V~4.2V/950mAh聚合物电池，待机时间：6.5天（休眠1s，158小时），机身尺寸：≥106.6 x 68.64 x 7.82mm，NFC功能：内置，防护等级：表面可消毒，，接收灵敏度：-96dBm，输出功率：-15~+10dBm
，无线速率：支持100kbps、250kbps、500kbps、1Mbps速率。
智慧病房IP呼叫对讲系统
11. 平台全面适配国产操作系统，采用单平台一体化架构设计，全功能模块依托统一后台服务实现落地；基于局域网TCP/IP传输技术，完成对医院护士站主机、床头终端、电子白板、过道廊屏、门口屏、输液监测终端、体征采集终端、体征体态监测终端的集中统一管控。其中护士站主机、床旁终端、电子白板、过道廊屏支持独立IP地址配置，可在系统平台中实现精细化独立管理与操作。
12. 搭建IP可视对讲系统，支持多病区之间多路并发可视对讲，实现病区间高效、实时的音视频互联互通，满足病区内跨区域协同沟通需求。
13. 支持通过物联网设备采集患者生命体征、体态信息、医护定位、医疗设备定位等数据，基于病房实际环境构建数字孪生模型，实现物理空间与数字空间实时同步。
14. 支持病房数据实时动态更新与可视化展示，精准反映病房运行状态变化。
15. 具备异常数据自动识别与预警功能，包括生命体征异常、设备状态异常、在离床等，及时提醒医护人员干预。
16. 系统采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过互联网远程访问，凭科室账户权限登录系统管理平台，能够实现对异地或区域相隔较远的分院等分支机构的设备进行统一管理。
17. 双模对讲：服务器正常连接时，床旁终端与管理机可以双向呼叫通话对讲；当服务器宕机的时候（可以拔掉网线，等几秒钟后），病床分机仍然可以呼叫到护士站管理机，病房门口机也可以呼叫到护士站管理机；都可以进行通话对讲。
18. 支持维护护理等级名称与颜色、标签，支持自定义编辑入院须知，支持不同病区编辑不同入院须知
19. 通讯录：系统自动按科室生成内部通讯录，告别记背枯燥的数字，找人更高效，在管理机的通讯录界面上，可以直接点击对应的管理机或者副机名称，就能直接呼叫过去，接听后通话对讲;也可以根据类型来查找要呼叫的目标，比如管理机类型，移动终端类型等。
20. 当患者在卫生间遇到紧急情况需要帮助时，可以按下旁边的卫生间紧急呼叫按钮，呼叫护士站，同时廊屏与病房门口屏也会有呼叫提示求救报警：支持病房卫生间、公共卫生间求救报警，卫生间的病人发生紧急情况时，可拉紧急按钮的拉绳发出报警信号，便于护士及时处理；
21. 信息发布：系统支持手动、自动、定时信息发布，且支持全区、分区、单设备、文本、图片信息发布。具有健康宣教系统软件著作权。
22. 公共广播：支持实时、定时广播，可自定义广播，分区、音乐库、定时广播管理，不限制分区、音乐库、定时广播数量，根据实际需求灵活管理。广播支持本地音乐库MP3、喊话、外部音源。
23. 时钟同步功能：具有时钟同步功能，系统内所有设备时钟统一，并可对接医院时钟服务器，实现智能呼叫与全院时钟统一；具有智慧医院时钟系统软件著作权；
24. 支持与HIS系统对接：系统通过数据内网与医院的HIS系统联用，护士站管理机可读取、调用HIS病人最新数据，显示到护士站管理机、病房门口机、病床分机及护士站液晶显示屏等设备上，并能手动录入或修改病人信息。
25. 支持护理级别：可设置高级、特护、普通三种护理级别或自定义护理级别。病床分机设置护理等级、计量、禁食、隔离等护理标识，随护士站管理机医嘱记录自动变换颜色。
26. 系统能实现全院信息集中管理，采用集中式数据管理，方便数据备份、维护以及数据的安全管理。
27. 支持分类视频宣教功能。支持远程设置升级：可通过系统软件对一台或多台病床分机进行远程软件设置及升级。
28. 支持病员一览表：可显示每路病床分机的病人信息，屏幕内容超出显示范围时支持滚动展示，并支持接入病员一览表显示。
29. 支持同步显示：病床分机呼叫，管理机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息。
30. 在线检测：可实时检测病区门口机的在线状态，方便调试、检修和维护。
31. 联网信息要求：护士站编号、床号、房号、病案号、病人名称、性别、年龄、主任医生、病房组长、主管医生、护理级别、饮食方式、费用类别、病情、陪护、入厕方式、计量方式、隔离情况、过敏情况、诊断信息、是否加床等。
32. 与HIS/护理系统进行数据对接，取得护理病区信息、医生护士信息、病房信息、床位信息、住院病人信息、病人结算费别信息等基础信息。
33. 可灵活配置同步sql、webservice轮询接口、webservice发布地址接口。
34. 同步操作可灵活调整同步间隔、同步时间段、开启线程同步、是否更新、是否启用、支持数据预览、同步测试等功能。
35. 护士进入病房进行护理时，可按下护理按键，门口屏会有相应灯光点亮表示有护士在内进行护理的状态
智慧病房电子白板系统：
1.护士站护理一览：支持显示护理一览表功能，可实时显示系统中提供的病区的概况，展现常规护理内容，各病区可以自定义显示的护理内容：如血压、床边血糖、心电监护、24小时出入量、相应治疗、转科、出入量、雾化吸入等内容的相关床位，整体数据实时更新。
2.患者一览：支持患者一览表功能，展示全院患者的床号、姓名、入院天数、主治医生等；一目了然显示病床护理等级、是否手术等；能点击查看患者的详细情况、医嘱执行情况。
3.医嘱查看、执行：系统自动同步HIS医嘱信息，及时提醒医嘱执行状态，区分出普通医嘱、紧急医嘱、停止医嘱等医嘱状态，并提供颜色或声音提醒；
4.患者呼叫信息提醒：患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，病区信息显示屏以弹框形式显示呼叫床号信息。
5.可显示本病区的护士排班表；包含值班护士信息、值班医生信息；护士排班表，包括护士姓名、班次、时间段、负责床位号。
6.具有手术、检查信息显示和手动补录功能：可同步显示HIS系统中的今日手术安排、明日手术安排、今日检查安排、明日检查安排，并且支持后台手动补录；
数据同步服务软件：提供支撑相关硬件运转所需的软件平台，提供标准化接口规范，支持后续医院系统升级、新增业务系统的接口适配，维护期内因医院系统升级或政策调整导致的接口变更，提供免费适配改造服务；确保数据传输安全、稳定、实时，支持数据异常告警与日志追溯，所有接口开发与实施费用包含在本项目报价内。
4、 潜在供应商所需特殊资质要求
无
5、 商务要求条款
1.售后期限：自项目验收合格之日起，提供三年全免费质保与维保服务，包括硬件故障维修或更换、软件系统升级与错误修复、7×24小时技术支持、定期巡检、应急响应（到场时间≤2小时）等。
2.付款方式：
（1）合同签订后10日内凭合同及等额发票支付合同金额的30%，安装验收后或服务项目验收合格后20个工作日凭验收报告，完税发票等相关支付文件支付剩余合同金额100%（备注两次支付合计百分比为100%）
（2）合同终止标准：服务项目不符合院方要求3次，终止合同；货物合同（无法按时按质量要求提供合同，提前1个月告知终止合同）
6、 验收标准
1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）
2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供实施报告、技术文档、培训资料、进度确认报告等资料。

